
Focus TD

DEFINOVANÉ KYPŘENÍ,  
CÍLENÉ HNOJENÍ,  
PRECIZNÍ VÝSEV



Čím se vyznačuje Focus TD?

Focus TD je důsledným pokračováním pěstitelského principu  
“StripTill”. Důležité prvky jako definované kypření v pásech  
a cílené a koncentrované ukládání hnojiva se kombinují  
s osvědčenými a známými komponenty secích strojů Pronto.

	― Radličky TerraGrip kypří půdu v pásech před osivem  
a při tom vyčesávají posklizňové zbytky ze seťového  
lůžka a z kořenové zóny v půdě.

	― Tvoří se přesně definované depo s hnojivem  
(na přání v nastavitelné hloubce). 

	― Na seťový horizont se přemisťuje vlhká půda z hlubších vrstev.

	― Klenuté talíře za radličkami pracují podle potřeby buďto  
urovnávacím způsobem nebo hrůbkotvorně.

	― Kromě srovnávacích disků je možné stroj osadit  
i nářadím na drobení půdy.

	― Pneumatikový pěch utužuje pás půdy před výsevem. 

	― Osivo ukládají do vlhké půdy, vyčištěné od posklizňových  
zbytků, robustní a precizní secí botky TurboDisc.

	― Je možné nastavit rozteče mezi botkami 30 cm pro řepku  
a pro širokořádkové plodiny nebo 15 cm pro obiloviny.

	― Volitelný zadní tříbodový závěs pro Focus 6 TD umožňuje  
rychlou a jednoduchou výměnu výsevní sekce pro obiloviny  
za Maestro RV. Tak je možné nyní provádět také hluboké  
ukládání hnojiva pod kukuřici a jiné přesně seté plodiny  
při roztečích 45 – 75 cm. 

	― Velký výkon při setí řepky díky volitelnému MiniDrillu G & F.

Radličky LD půdu pásově kypří a vpravují  
hnojivo do přesně definovaného depa v půdě.

Secí botky TurboDisc ukládají osivo do  
půdy bez hrud a bez posklizňových zbytků.

Secí stroj Focus TD dokáže i v obtížných podmínkách vytvářet 
optimální podmínky pro osivo, pro jeho jednolité vzcházení  
a pro vývoj rostlin (zde: Focus TD s Maestro RV).

Michael Horsch

“Témata, jako jsou jistota výnosu a úspora nákladů, nabývají na stále větším významu. Řada  
institucí testuje dlouhodobě různé metody. HORSCH ve vlastní režii provádí také rozsáhlé  
pokusy na svých pozemcích už od roku 2001. Výsledky jsou jednoznačné: při definovaném 
zpracování půdy spolu s cíleným hnojením a s precizním uložením osiva se výrazně zlepšuje  
využití živin a dosahuje se stabilnějších výnosů a to i v klimaticky složitých ročnících. Všechny  
naše zkušenosti se propojují ve stroji Focus TD do nejmodernější techniky.”

StripTill 
VYUŽITÝ NA MAXIMUM



Výsev řepky a širokořádkových plodin s roztečí 30 cm 
(volitelně: 35 cm ve 3bod. Focus 6.35 TD)

	― Secí botka TurboDisc / TurboEdge běží ve středové poloze  
za radličkou TerraGrip a pneumatikou.

	― Spolehlivé zacelení porostu řepky díky širší rozteči řádků.

	― Velká rozteč řádků pro řádkové plodiny, např. řepku a boby.

	― Při hloubce kypření od 10 do 35 cm se pro řepku vytváří  
ideální podmíky, protože se odstraní všechny utuženiny  
a také většina rostlinných zbytků v kořenové zóně.

	― Plnohodnotný výsledek i po mělké nebo hlubší podmítce. 

Nastavitelná hloubka ukládání hnojiva

	― V příznivých podmínkách se uložením hnojiva  
do hloubky kypření umožňuje přísun čerstvých živin  
ze spodních vrstev ornice.

	― V ročnících se složitými podmínkami (vlhko, chladno)  
se uložením hnojiva 50 : 50 podpoří raný vývoj rostlin  
a současně se stimuluje jejich hluboké zakořenění.

OBLASTI VYUŽITÍ

Focus TD pro obiloviny 
Rozteč kypření 30 cm, rozteč seťových řádků 15 cm, hloubka kypření  
10 až 35 cm, koncentrované ukládání hnojiva do volitelné hloubky
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Focus TD pro řepku 
Rozteč kypření a setí 30 cm, hloubka kypření 20 až 35 cm,  
výška hrůbků podle typu půdy 10 až 20 cm, koncentrované 
ukládání hnojiva do volitelné hloubky
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Radličky TerraGrip účinně odstraňují  
slámu a hroudy z horizontu výsevu
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Výsev obilovin s roztečí řádků 15 cm 
(volitelně: 17,5 cm ve 3bod. Focus 6.35 TD)

	― Za každou radličkou TerraGrip a za kolem pěchu následují  
dvě secí botky TurboDisc.

	― Úzké rozteče jsou vhodné pro plodiny jako pšenice nebo žito.

	― Jedna radlička TerraGrip kypří půdu středově pro dva řádky  
rostlin a tam ukládá hnojivo do depa (v nastavitelné hloubce).

	― Kořeny rostou ideálně prokypřenou a pročištěnou půdou  
a dosahují ke koncentrovaným živinám.

	― Při výsevu obilovin se nastaví klenuté talíře před pěchem  
tak, aby urovnávaly povrch pro jeho lepší využití rostlinami  
s užší roztečí řádků.

	― Hloubka prokypření se optimálně přizpůsobí předplodině.

Přesný výsev širokořádkových plodin

	― Volitelný zadní 3bodový závěs pro Focus 6 TD umožňuje  
také při přesném setí strojem Maestro RV získat výhody  
koncentrovaného hlubokého ukládání hnojiva.

15 cm
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Focus 3 TD
DEFINOVANÉ KYPŘENÍ, CÍLENÉ HNOJENÍ,  
PRECIZNÍ VÝSEV

MiniDrill
VELKÝ VÝKON DÍKY MOŽNOSTI  
SETÍ TŘÍ KOMPONENT 

Focus 3 TD je ideálním řešením pro středně velké farmy a tomu  
odpovídající traktory. Stroj zaujme svým výkonem a individuálními 
možnostmi výbavy. Hluboké kypření půdy s cíleným ukládáním  
hnojiva a přesným výsevem, to vše spojené do pouze jedné operace. 
Pro traktory od 250 koní. Všechny známé možnosti výbavy řady  
Focus umožňují optimální přizpůsobení provozním podmínkám.

Pro setí řepky existují další varianty vybavení speciálně navržené  
pro Focus, jako je HORSCH MiniDrill, který jako třetí zásobník 
téměř zdvojnásobí výkon nebo ušetří další přejezd na ochranu  
proti rostlinným škůdcům.

S výbavou MiniDrill nabízí HORSCH dvě různé varianty. Varianta  
MiniDrill G & F slouží jako třetí zásobník na osivo. Tímto způsobem  
lze při setí řepky výkon stroje téměř zdvojnásobit. Řepkou naplněný 
MiniDrill o objemu 400 litrů umožňuje naplnění obou velkých 
zásobníků (objem 2 000 a 3 000 litrů) hnojivem. Snadno se tak  
zkrátí zastávky při plnění a získáte tak cenný čas pro setí.

Druhou možností je varianta MiniDrill PPF. Zde se MiniDrill  
používá k aplikaci mikrogranulátu, podsev nebo aplikaci ochrany  
proti slimákům. Tato třetí složka se vynáší na povrch pole pomocí  

MiniDrill PPFMiniDrill PPF:
vynášení pomocí odrazových talířů

Rozteč hlubokého kypření po 30 cmTurboDisc a TurboEdge volitelně Volitelné WorkLight pro výborné osvětlení  
výsevních botek v noci

MiniDrill PPF se samostatným dmychadlem a rozdělovací věží

odrazových talířů. Při této variantě MiniDrill disponuje vlastním  
dmychadlem a pneumatickým systémem se samostatnou  
rozdělovací věží a odrazovými talíři u každé secí botky.

Možnost setí tří různých komponent ve třech různých hloubkových 
úrovních dělá z Focusu perfektní secí stroj pro setí meziplodin. 
Například bob polní lze set hluboko pomocí radliček, secí botky  
mohou set vikev na běžném horizontu a za pomoci odrazových  
talířů lze set trávy nebo jetel.

Rozmanitost dokresluje možnost setí meziplodin v optimálním  
horizontu, aplikace mikrogranulátu nebo ochrany proti slimákům  
a možnost podsevu – to vše v kombinaci MiniDrill PPF s Focus TD.

	― Známý koncept Focusu v 3m záběru od 250 PS

	― Dvoukomorový zásobník o objemu 3500 l dělený  
v poměru 60 : 40

	― Známé možnosti výbavy řady Focus TD

	― Několik typů radliček

	― Individuální urovnávací disky nebo nářadí na drobení půdy

	― Rozteč řádků 15 nebo 30 cm 

	― Volitelný MiniDrill pro G & F nebo PPF



Perfektně vyčištěný výsevní řádek pro řepku, i při  
velkém množství posklizňových zbytků na povrchu.

Výsev řepky, kukuřice, slunečnice, sójových bobů 
pomocí osvědčené technologie Maestro.

Cílené hnojení u řádků s následujícími možnostmi:  
hluboké, mělké nebo 50 : 50.

Rozteč řádků 50 cm, pneumatikový pěch  
jede přesně mezi kypřenými řádky.

Focus 6.50 TD s tříbodovým závěsem 
ODBORNÍK NA ŘÁDKOVÉ PLODINY

Secí botka TurboEdge 
SETÍ DO OTEVŘENÉHO ŘÁDKU

Čím se Focus 6.50 TD s tříbodovým závěsem vyznačuje?

Focus 6.50 TD s tříbodovým závěsem vychází vstříc požadavkům  
na kypření u klasických řádkových plodin s roztečí řádků 50 cm, např. 

	― Řepky

	― Slunečnice

	― Cukrové řepy

	― Sójových bobů

	― Kukuřice

 
Radličky TerraGrip 3L rozmístěné ve dvou řadách zkypří řádky s roztečí  
50 cm a uloží hnojivo do různých hloubek (hluboký = pracovní hloubka,  
mělký = blízko povrchu a kombinace obou).

Nově vyvinutý pneumatikový pěch 320 / 70 – 24 AS přitom pojíždí přesně  
mezi řádky a díky velké stykové ploše dobře nese hmotnost stroje.

Výsev řepky v řádcích o rozteči 28,6 – 30, 35 a 50 cm, volitelně se secí botkou TurboDisc nebo TurboEdge.

Čím se secí botka TurboEdge vyznačuje?

Hodí se k výsevu řepky a bobů při rozteči řádků 28,6 – 30,  
35 a 50 cm se všemi modely Focus. 

Přednosti secí botky TurboEdge

	― Intenzivní odstranění posklizňových zbytků ve výsevním řádku

	― Volitelně uložení setého zrna spolehlivě v kontaktu s půdou

	― Perfektní hloubkové vedení díky integrovanému přítlačnému  
kolečku na secím tělese

	― Optimální doplněk pro setí se strojem Focus, nebyla-li  
provedena dostatečně intenzivní předpříprava



Dvoukotoučová botka TurboDisc  
s roztečí řádků 30 cm a mělké 
uložení hnojiva.  
Příklad použití: řepka vyseta  
pozdě a za nepříznivých podmínek.  
V chladných, vlhkých letech lze  
rostlině rychle dodat živiny, než  
jsou uloženy srážkami.

MOŽNOSTI APLIKACE 

Dvoukotoučová TurboDisc botka  
s roztečí řádků 30 cm a možností 
přihnojení do hloubky  
Příklad použití: řepka vyseta brzy  
s dostatečnou vegetační dobou  
na podzim, hluboké uložení hnojiva  
do depa. Tím je zaručen přísun  
živin, omezuje se rychlý start před  
zimním odpočinkem.

Dvoukotoučové botky TurboDisc  
s roztečí řádků 15 cm a MiniDrill. 
Tímto způsobem lze přes nárazové 
talíře aplikovat další produkt.  
Například podsev, přípravky proti 
slimákům nebo mikrogranulát.

TurboEdge radlička s roztečí  
řádků 30 cm. 
Radlička TurboEdge bezpečně vyčistí 
cestu osivu od organických zbytků  
a umístí jej přesně do osevní brázdy.

WideEdge radlička s roztečí  
řádků 30 cm. 
Radlička WideEdge vyčistí  
bezpečně cestu osivu od  
organických zbytků a umístí jej  
do 7 cm širokého osevního pásu. 

Dvoukotoučová botka TurboDisc  
s roztečí řádků 30 cm a 50 % mělké 
umístění hnojiva a 50 % uložení  
hnojiva do hloubky.  
Příklad použití: řepka s pozdním setím. 
Živiny z mělkého hnojiva jsou rychle 
dostupné a podporují rychlý vývoj kořenů. 
Následně je k dispozici hnojivo z depa, 
které zajistí dlouhodobý přísun živin.



Stroje budoucnosti umí přemýšlet a HORSCH Intelligence jim v tom 
pomáhá. S chytrými softwarovými a elektronickými řešeními pracují 
stroje HORSCH ještě účinněji a pomáhají vám šetřit peníze i nervy. 

Úspora provozních látek, konstantní kvalita práce, úleva obsluze – 
profitujte i vy z našich licencí ISOBUS.

Terminál HORSCH Terminál Touch 1200Terminál Touch 800

INTELIGENTNÍ  
ŘEŠENÍ PRO JEŠTĚ  
VĚTŠÍ PRECIZNOST

HorschConnect
SNADNÁ DIGITALIZACE 

Pro větší pohodlí a flexibilitu:  
nová aplikace MobileControl 

 ― Obsluha vybraných funkcí stroje  
jako např. kalibrace výsevku přes 
smartphone 

 ― Přečtěte si určité informace  
o stroji a chyby v aplikaci

 ― K dispozici pro iOS a Android

SectionControl

Automatické spínání sekcí

VariableRate

Variabilní dávkování osiva a hnojiva

MultiControl

Na sobě nezávislá regulace dávky osiva a hnojiva

AutoLine

Střídání kolejí nezávislé na setí pomocí systému  
střídání kolejí založeném na GPS 

Už žádná vícenásobná údržba a přebytečné informace –  
řešení je tak dobré, jak dobré je rozhraní: provádějte výměnu  
dat mezi platformami různých výrobců jednoduchým  
a automatizovaným způsobem. S agrorouterem to  
zvládnete nekomplikovaným a bezpečným způsobem.  
A co je nejdůležitější: máte nad svými daty úplnou kontrolu. 

Intelligence

Šetří čas a nervy: HorschConnect Telematics

Od ovládání stroje přes chytrý telefon až po záznam a zpracování telemetrických dat.  
Využijte HorschConnect a těžte z výhod digitalizace. 

Prostřednictvím telematického portálu HorschConnect můžete svůj stroj sledovat  
při práci. Kromě aktuální polohy, rychlosti a aplikačního množství si samozřejmě můžete  
prohlédnout data minulých operací. Chytře uzpůsobená plocha, vzdálené sledování  
funkce trysek a konfigurace trysek i přehled všech mycích programů a jejich stavu  
doplňují celkový koncept. Další výhoda: dálková diagnostika stroje prostřednictvím  
HorschConnect Telematics snižuje prostoje a zvyšuje efektivitu.



*	 Hmotnost stroje v minimální / maximální výbavě
**	Hmotnosti strojů s radličkovou sekcí Focus a s výsevní sekcí pro řepku

HORSCH Focus TD 3 TD 4 TD 6 TD
Pracovní záběr (m) 3,00 4,00 6,00

Přepravní šířka (m) 3,00 2,98 2,98

Přepravní výška (m) 3,35 3,35 3,70

Délka (m) 9,00 9,84 10,40

Zatížení nápravy (kg)* 4 200 – 5 000 6 500 – 7 400 8 400 – 10 300

Vertikální zatížení (kg)* 1 000 – 1 400 1 600 – 2 000 1 900 – 2 500

Hmotnost od (kg)** 5 800 8 240 10 000

Objem dvou komor (l) 3 500 (2 100 : 1 400 l / 60 : 40) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60) 5 000 (2 000 l : 3 000 l / 40 : 60)

Rozměry plnicího otvoru (m) 0,60 x 0,90 vpředu 0,66 x 1,22 / vzadu 0,66 x 1,68 vpředu 0,66 x 1,22 / vzadu 0,66 x 1,68

Plnicí výška (m) 2,95 2,95 2,95

Boční vodicí kola --- 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Rozměr pneumatik v pěchu 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS

Průměr pěchu (cm) 100 100 100

Počet radliček 10 14 20

Vzdálenost radliček (cm) 60,00 57,20 60,00

Rozteč radliček (cm) 30,00 28,60 30,00

Světlá výška rámu (cm) 75 75 75

Pojistná síla (kg) / zdvih (cm) 630 / 26 630 / 26 630 / 26

Počet secích botek 10 / 20 14 / 28 20 / 40

Rozteč secích botek (cm) 30,00 / 15,00 28,60 / 14,30 30,00 / 15,00

Přítlak na secí botku (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Secí botky / kopírovací kolečka (cm) 34 34 34

Pracovní rychlost (km/h) 6 – 10 6 – 10 6 – 10

Tahová potřeba (kW/k) 150 – 220 / 200 – 300 150 – 220 / 200 – 300 220 – 295 / 300 – 400

Dvojčinné hydr. okruhy 2 2 2

Beztlaký zpětný přívod (max. 5 bar) 1 1 1

Průtok oleje dmychadlem (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Připojení do spodního závěsu --- Tažné oko Ø 58 – 79 mm Tažné oko Ø 58 – 79 mm

Připojení do spodní koule --- K 80 K 80

TECHNICKÉ ÚDAJE

HORSCH Focus TD 3bod. Focus 6 TD 3bod. Focus 6.35 TD 3bod. Focus 6.50 TD 3bod. Focus 6.75 TD 3bod.
Pracovní záběr (m) 6,00 6,00 6,00 ---

Pracovní záběr se secí lištou TurboDisc (m) --- --- --- 5,63

Pracovní záběr s Maestrem RV (m) --- --- --- 6,00

Přepravní šířka (m) 2,98 2,98 3,47 3,30

Přepravní výška (m) 3,70 3,70 3,70 3,45

Délka včetně výsevní sekce (m) 10,60 10,60 11,08 10,60

Hmotnost včetně výsevní sekce (kg)* 9 500 9 500 9 500 9 500

Hmotnost bez výsevní sekce (kg)** 8 400 8 400 8 400 8 500

Objem dvou komor (l) 5 000 (2 000 : 3 000 l / 40 : 60)

Rozměry plnicího otvoru (m) vpředu 0,66 x 1,22 / vzadu 0,66 x 1,68

Plnicí výška (m) 2,95 2,95 2,95 2,95

Boční vodicí kola 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17 15.0 / 55 – 17

Rozměr pneumatik v pěchu 210 / 95 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS 320 / 70 – 24 AS 210 / 95 – 24 AS

Průměr pěchu (cm) 100 100 100 100

Počet radliček 20 17 12 15

Vzdálenost radliček (cm) 60,00 70,60 100,00 ---

Rozteč radliček (cm) 30,00 35,30 50,00 37,50

Redukovaný počet radliček --- --- --- 8

Redukovaná rozteč radliček (cm) --- --- --- 75

Počet řezacích disků / Ø (cm) --- --- --- 8 / 50

Světlá výška rámu (cm) 75 75 75 85

Pojistná síla (kg) / zdvih (cm) 630 / 26 630 / 26 630 / 26 550 / 29

Počet secích botek 20 / 40 17 / 34 12 / 24 15 / 30

Rozteč secích botek (cm) 30,00 / 15,00 35,30 / 17,60 50,00 / 25,00 37,50 / 18,75

Přítlak na secí botku (kg) 5 – 120 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Secí botky / kopírovací kolečka Ø (cm) 34 / 32 34 / 32 34 / 32 34 / 32

Pracovní rychlost (km/h) 6 – 10 6 – 10 6 – 10 6 – 10

Tahová potřeba (kW/k) 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400 220 – 295 / 300 – 400 165 – 270 / 225 – 370

Dvojčinné hydr. okruhy 2 (a + 1 pro připojení Maestro Hydr. nastavování talířové sekce) 2 (každý + 1 pro Maestro 
přípravná sada)

Beztlaký zpětný přívod (max. 5 bar) 1 1 1 1

Průtok oleje dmychadlem (l/min) 35 – 45 35 – 45 35 – 45 35 – 45

Připojení do spodních ramen Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV Kat. III – III / IV – IV

Připojení do spodního závěsu Tažné oko Ø 58 – 79 mm Tažné oko Ø 58 – 79 mm Tažné oko Ø 58 – 79 mm Tažné oko Ø 58 – 79 mm

Připojení do spodní koule K 80 K 80 K 80 K 80

3bodové uchycení nástrojů Kat. III / III Kat. III / III Kat. III / III Kat. III / III

*	 Hmotnost minimální výbavy s radličkami ve dvou řadách a výsevní lišta bez rozšíření
**	Hmotnost s minimální výbavou s radličkami ve 2 řadách BEZ připojených secích botek
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Váš odborný dodavatel:

Papír: 120 g/m2 Maxi Offset. Papír je certifikován podle EU Ecolabel. Zakázka platí pro produkty a služby, které mají v porovnání se srovnatelnými produkty nejmenší dopad na životní prostředí. 
Podrobnější informace také na www.eu-ecolabel.de. Tiskařská barva: QUICKFAST COFREE. Bez obsahu minerálních olejů a kobaltu. Dále certifikována a doporučena pro tisk podle “Cradle-to-Cradle”, 
takzvaného principu “z kolébky do kolébky” – přístupu, který se zabývá využíváním obecně platného a důsledného oběhového hospodářství. Podrobnější informace také na www.c2c-ev.de.

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com horsch.com


