
INNOWACYJNA TECHNIKA ZRYWKI DREWNA DO 
PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ LEŚNYCH

Pirk MP



Pirk MP
ELASTYCZNY W ZASTOSOWANIU, WYJĄTKOWO NIEZAWODNY 
I TRWAŁY NAWET W PRZYPADKU NAJCIĘŻSZYCH PRAC

	― Skrętny i łamany dyszel zapewnia maksymalną 
elastyczność

	― Możliwy zasięg dźwigu: do 10 m, a udźwigu: do 2,2 t

	― Możliwa standardowa homologacja drogowa 
wynosząca 40 km/h

	― Wyjątkowo niezawodna i stabilna konstrukcja

	― Szerokie opony do 710 mm szerokości

	― Dostępny napęd na dwa koła (2WD) lub na cztery 
koła (4WD).

	― Standardowo hydraulicznie wysuwana tylna część

	― Sterowanie ISOBUS

	― Oświetlenie robocze LED z możliwością zamonto-
wania do 10 reflektoró
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Istotną kwestią w portfolio produktów HORSCH Pirk Forestry jest solidność i trwałość. 
Zwłaszcza w przypadku bardzo wymagających i trudnych warunków pracy w lesie trzy 
podstawowe cechy maszyny, takie jak niezawodność, bezpieczeństwo użytkowania i 
wydajność odgrywają istotną rolę. Aby sprostać wszystkim tym wymaganiom, przyczepy 
Pirk cechują się solidną konstrukcją ramy centralnej, przystosowaną do indywidualnych 
potrzeb, zabezpieczoną osią boogie połączoną z wysoką wydajnością napędową oraz 
unikalnym dyszlem przegubowo-skrętnym.

Przyczepy zrywkowe MP w klasach wagowych od 16 t do 20 t sprawdzają się jako 
bardzo elastyczne uzupełnienie pracującego harwestera. Zwłaszcza w przypadku 
mniejszych powierzchni lub przy mniejszej ilości metrów sześciennych drewna do 
transportu zalety zestawu ciągnik-przyczepa zrywkowa przeważają nad zaletami 
forwardera. Dzięki możliwości uzyskania homologacji na 40 km/h dla wozów seryjnych 
wóz może stosunkowo szybko i tanio przemieszczać się po drogach publicznych. W 
efekcie tego przestrzeń jego wykorzystania może być znacznie większa, zwłaszcza w 
przypadku inwazji korników oraz ilości drewna poniżej 1 000 m³. Jednocześnie zarówno 
wycinka, jak i natychmiastowy przeładunek pozyskanego drewna pułapkowego (drewna 
zaatakowanego przez korniki lub zagrożonego inwazją korników) mogą odbywać się 
na centralnym placu składowym, spełniającym wymagania dotyczące odpowiedniej 
odległości ograniczającej rozprzestrzenianie się kornika.

Dzięki dużej ładowności, profesjonalnym i stabilnym żurawiom o dużym zasięgu, 
wydajnemu sterowaniu hydraulicznemu oraz łatwej obsłudze, przyczepy zrywkowe 
idealnie nadają się do ciężkich prac w lesie, prowadzonych przez przedsiębiorstwa leśne 
i właścicieli lasów. Dostępne opcje, takie jak: wyciągarka żurawia, zdalne sterowanie 
radiowe i zastosowanie wanny na gałęzie przyczepy zrywkowej Pirk MP, sprawiają, że 
nadają się również idealnie do ręcznej wycinki drzew lub wycinki problemowej, w tym do 
całkowitego usunięcia pnia i gałęzi. Dodatkowo maszyny HORSCH Pirk, ze względu na 
swoją elastyczność w ruchu drogowym, są coraz częściej wykorzystywane przy pracach 
komunalnych lub pielęgnacji terenów zielonych, a także do pielęgnacji skrajów lasów, 
pasów przesyłowych oraz zadrzewień śródpolnych.

Poprzez opuszczenie do końcowego połączenia dyszel zostaje zabezpieczony przed 
bocznym przesuwaniem

Na polnych i leśnych drogach wóz podnoszony jest za pomocą 
hydraulicznego dyszla, co zwiększa prześwit
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Głównym atutem maszyn HORSCH Pirk jest hydraulicznie regulowany dyszel, który 
pozwala na boczne przesunięcie przyczepy do 104 cm (±33° kąt skrętu bocznego) oraz 
na podniesienie lub opuszczenie o około ±40 cm. Dzięki temu kierowca może ideal-
nie kontrolować pojazd na trudnym terenie i na przykład pokonywać strome zbocza 
lub rowy. Ponadto, opuszczając dyszel podczas załadunku i rozładunku, uzyskuje się 
znacznie lepszą widoczność na powierzchnię ładunkową. Poza tym to znacznie ułatwia 
proces załadunku, zwłaszcza gdy wóz jest załadowany do pełna lub gdy przewożone są 
dwa stosy drewna o długości 3 metrów.

Blokada dyszla do jazdy po drogach jest wygodnie uruchamiana z kabiny poprzez 
opuszczenie siłowników dyszla za pomocą sterownika. Nie jest potrzebna dodatkowa 
blokada sworzniowa, ponieważ pojazd jest centrowany w osi przez mechaniczny ogra-
nicznik końcowy obu siłowników hydraulicznych dyszla i zabezpieczony przed przesu-
wem bocznym.

Skrętny i łamany dyszel Pirk

	― Możliwy boczny przesuw o 104 cm i regulacja 
wysokości o ok. 40 cm

	― Ciężki przegub cardana zapewnia trwałość i niewielkie 
ścieranie ramy oraz elementów dyszla

	― Bezpośrednie przekazywanie obciążenia wspornikowego 

przez siłowniki dyszla do punktu zaczepienia w celu 

maksymalnej ochrony punktów obrotu dyszla

	― Hydrauliczna funkcja podpory możliwa dzięki przesuwa-

niu dyszla

	― Umieszczone wewnątrz maszyny węże zapewniają ich 

maksymalną ochronę podczas prac leśnych

W stanie opuszczonym boczne wychylenie pojazdu 
jest uniemożliwione przez mechaniczny ogranicznik 
końcowy siłownika.

Duża zwrotność dzięki dużemu kątowi 
skrętu dyszla

Przyczepa zrywkowa może być przesunięta na 
bok za pomocą dyszla aż do 104 cm
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Zawieszenie typu boogie

Koncepcja osi typu boogie wyróżnia się możliwie niskim 
zawieszeniem, aby zwiększyć stabilność pojazdu. Aby 
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym np. przez 
gałęzie, oś jest masywnie zbudowana, wszystkie kom-
ponenty znajdują się wewnątrz i są całkowicie osłonięte. 
Dla osi typu boogie dostępny jest napęd na jedną oś 
(2WD) z siłą pchającą 3 tony lub napęd na dwie osie 
(4WD) z siłą pchającą do 6 ton.

	― Niskie zawieszenie osi boogie zapewnia niski środek ciężkości  
i dużą stabilność postojową

	― Możliwy zakres obrotu osi boogie do ± 20° (±17° w 16 MP) 
przy pełnym załadunku i przy możliwie największym ogumieniu 

	― Całkowicie zamknięta konstrukcja gwarantująca maksymalną 
ochronę wszystkich wewnętrznych komponentów

	― Bardzo masywna konstrukcja zapewniająca maksymalną 
stabilność i trwałość

	― Możliwy opcjonalnie napęd jednoosiowy (2WD) lub  
dwuosiowy (4WD) 

Podwozie wózka Bogie z zakresem wychylenia do ± 20°

W dyszlu chroniona jest pompa WOM-u do napędu hydrauliki pokładowej

Napęd WOM-u

	― Hydraulika pokładowa z certyfikowanym
wypełnieniem olejem biologicznym w standardzie

	― Zapewniający maksymalną wydajność układ hydrauli-
czny sterowany systemem Load Sensing o ciśnieniu 
350 bar przy napędzie na koła 

Wszystkie pojazdy z napędem na koła lub zamontowa-
nym żurawiem są zasilane olejem za pomocą pompy 
WOM-u, która jest zintegrowana z przednią części 
dyszla i chroniona przed uszkodzeniami oraz napędzana 
za pomocą krótkiego wału przegubowego z przegubem 
szerokokątnym. Napęd jazdy zapewnia ciśnienie oleju 
hydraulicznego wynoszące do 350 barów.

Napęd jezdny

	― Możliwy jednoosiowy (2WD) lub dwuosiowy (4WD) 
napęd 

	― Napęd piasty koła z membraną tłokową o ciśnieniu 
do 350 barów

	― Napęd na koło aktywny do 6 km/h z siłą napędową 
do 6 t

	― Przy zredukowanej o połowę mocy możliwa jest 
jazda z prędkością do ok. 12 km/h po wyłączeniu co 
drugiego tłoka w napędzie silnika kołowego 

	― Minimalne zużycie dzięki precyzyjnemu sterowaniu 
hydraulicznemu, które podczas pracy utrzymuje tłoki 
w bezpiecznej pozycji roboczej

	― Natychmiastowa automatyczna dezaktywacja 
napędu poprzez odblokowanie swobodnego 
powrotu w przypadku przekroczenia prędkości

	― Możliwa hydrauliczna blokada mechanizmu 
różnicowego przy dwuosiowym napędzie (4WD)

Napęd kół BlackBruin na tylnej osi przyczepy leśnej Pirk 20 MP

Regulacja obciążenia hamulca na dyszlu Pirk 20 MP w pozycji transportowej
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Żurawie

Żurawie do przyczep zrywkowych MP mogą być kon-
figu owane w różnych klasach wagowych z zasięgiem 
od 8 m do 10 m, odpowiednio do  rozmiarów przyczep. 
Sterowanie hydrauliczne zostało tak zaprojektowane, by 
zapewnić równomierne i płynne poruszanie się. Prędkość 
poszczególnych ruchów pozostaje zawsze taka sama, 
niezależnie od przenoszonego ładunku, nawet przy 
jednoczesnym sterowaniu kilkoma funkcjami. Podwój-
ne żurawie teleskopowe mogą być składane na ramie 
pojazdu podczas jazdy po drogach, gdy pojazd jest 
niezaładowany. Dzięki temu podpory żurawia i mecha-
nizm obrotowy są całkowicie odciążone.

	― Podwójne teleskopowe żurawie ze zoptymalizowaną 
kinematyką dostosowane do przyczep

	― Podczas jazdy bez ładunku można całkowicie złożyć i odciążyć  
żurawia 

	― Autorska koncepcja sterowania hydraulicznego zapewnia 
płynne i równomierne poruszanie się

	― Jednoczesne sterowanie wieloma funkcjami ze stałą 
prędkością, niezależnie od przewożonego ładunku

	― W pełni zabezpieczone prowadzenie węży aż do czubka 
żurawia

Zakres obrotu do 400° umożliwia również pracę 
przed lub obok traktora

IB 9800.L10 z zasięgiem do 10 m i udźwigiem 2,2 t 
przy wysięgu 4 m

Wszystkie żurawie wyposażone są w podwójny 
wysuw teleskopowy

IB 6800.L85

IB 7800.L90

IB 9000.Z87

IB 9800.L10

	― Tylko dla Pirk 16 MP

	― Podwójny wysuw teleskopowy z 
maksymalnym zasięgiem 8,5 m 

	― Udźwig 1 500 kg przy wysięgu 4 m

	― Tylko dla Pirk 16 MP

	― Podwójny wysuw teleskopowy o 
maksymalnym zasięgu 9,0 m

	― Udźwig 1 700 kg przy wysięgu 4 m

	― Tylko dla Pirk 16 MP

	― Żuraw typu Z: pozycja postojowa żurawia 
przed kratą czołową

	― Podwójny wysuw teleskopowy o 
maksymalnym zasięgu 8,7 m

	― Udźwig 2 090 kg przy wysięgu 4 m

	― Dla Pirk 16 i 20 MP

	― Podwójny wysuw teleskopowy o 
maksymalnym zasięgu 10 m

	― Udźwig 2 200 kg przy wysięgu 4 m
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Podparcie słupka A zintegrowane z przednią 
kratownicą

Duży schowek na na cały sprzęt leśny WorkLight: opcjonalny, chroniony reflektor dźwigow

Zapewnia najlepszą widoczność do tyłu nawet 
przy pełnym załadunku

Chronione urządzenie oświetleniowe

Ogumienie o szerokości do 710 mm i średnicy 117 cm

	― Chwytak do drewna i gałęzi z szerokością otwarcia  
od 155 cm do 188 cm

	― Opcjonalny system szybkiej wymiany do wygodnej  
zmiany narzędzi

	― Chronione przewody hydrauliczne i amortyzowane  
cylindry hydrauliczne

	― Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia najwyższą 
wytrzymałość i maksymalną stabilność

Do żurawi przyczep zrywkowych Pirk dostępne są różne 
chwytaki Opcjonalnie można wybrać system szybkiej 
wymiany różnych narzędzi. Chwytaki charakteryzują 
się wysoką stabilnością i zoptymalizowaną konstrukcją, 
aby pracować z jak najmniejszym zużyciem, bezpiecznie 
i efektywnie. Chwytaki mogą pracować przy ciśnieniu 
roboczym do maksymalnie 250 barów.

Chwytak o różnych wymiarach odpowiedni do wszystkich prac w lesie

Duża powierzchnia zacisku i pewny chwyt zapewnia efektywną operację 
załadunku

Podczas transportu drogowego chwytak wisi za wozem

Chwytak Wysuwana tylna część

	― Hydraulicznie wysuwana o 1,20 m

	― Instalacja oświetleniowa zintegrowana z 
przesuwaną tylną częścią (Schubheck) nie wymaga 
ręcznej regulacji podczas jazdy po drogach.

	― Bez problemu możliwy jest załadunek dwóch stosów 
drewna o długości 3 m 

Przyczepa zrywkowa została wyposażona w wysuwaną 
tylną część. W ten sposób ostatnia para kłonic może być 
wysuwana za pomocą oddzielnego układu sterowania 
ciągnikiem. Układy hydrauliczny i elektryczny są w pełni 
chronione i zintegrowane z centralną ramą rurową. Aby 
zapobiec ich uszkodzeniu lub przerwaniu w trakcie wsu-
wania i wysuwania, przewody są prowadzone w sposób 
kontrolowany przez prowadnik kablowy (łańcuch 
kablowy).  Przy wysuniętym tyle długość powierzchni 
ładunkowej może być przedłużona o 1,20 m. Dzięki 
temu transport dwóch stosów drewna o długości 3 m 
nie stanowi problemu.

Tylna część całkowicie wysunięta
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DANE TECHNICZNE

Pirk MP 16 MP 20 MP 20 MP S
Szerokość transportowa (m) 2,46 - 2,46 2,52 - 2,74 2,52 - 2,74

Wysokość transportowa bez obciążenia (m) 3,36 - 3,61 3,40 - 3,40 3,40 - 3,40

Długość transportowa bez ładunku (m) 6,94 6,78 6,34

Maks. dopuszczalna waga całkowita (t) 16 20 20

Maks. dopuszczalne obciążenie osi 6500 (1. oś) + 6500 (2. oś) 8000 (1. oś) + 8000 (2. oś) 8000 (1. oś) + 8000 (2. oś)

Maks. dopuszczalne obciążenie sprzęgu (kg) 3000 4000 4000

Zakres obrotu dyszla (°) ± 33 ± 33 ± 33

Max. boczne przesunięcie dyszla (cm) 104 104 104

zakres podnoszenia dyszla  (mm) ± 440 ± 440 ± 440

Rama centralna B x H (mm) 300 x 200 400 x 200 400 x 200

Długość powierzchni ładunkowej (m) 4,23 (z wysuniętym tyłem 5,43) 4,26 (z wysuniętym tyłem 5,46) 4,46 (z wysuniętym tyłem 5,66)

Powierzchnia kraty czołowej (m²) 3,10 3,70 3,70

Ogumienie 600/40 R 22.5 lub 600/50 R 22.5 albo 
710/40 R 22.5

600/40 R 22.5 lub 600/50 R 22.5 albo 
710/40 R 22.5

600/40 R 22.5 lub 600/50 R 22.5 albo 
710/40 R 22.5

Podwozie jezdne Oś boogie Oś boogie Oś boogie

Zakres wychylenia osi boogie (°) ± 17 ± 20 ± 20

Rozstaw kół (mm) 1900 1900 1900

Maks. siła napędowa układu jezdnego (t) 3 (2WD), 6 (4WD) 3 (2WD), 6 (4WD) 3 (2WD), 6 (4WD)

Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) 90/120 110/150 90/120

Napęd WOM-u Pompa z czujnikiem obciążenia Load 
Sensing (1 3/8“ - Z6)

Pompa z czujnikiem obciążenia Load 
Sensing (1 3/8“ - Z6)

Pompa z czujnikiem obciążenia Load 
Sensing (1 3/8“ - Z6)

Ciśnienie systemu hydrauliki pokładowej (bar) Maks. 320 Maks. 320 Maks. 320

 Sterowniki DW napędu WOM Dyszel (2 sterowniki DW), wysuwanie 
tylnej części (1 siłownik DW) 

Dyszel (2 sterowniki DW), wysuwanie 
tylnej części (1 siłownik DW) 

Dyszel (2 sterowniki DW), wysuwanie 
tylnej części (1 siłownik DW) 

Mocowanie urządzenia na zaczepie 
kulowym

K80 K80 K80

Żurawie IB 6800.L85 IB 7800.L90 IB 9800.L10 IB 9000.Z87
Palfinger M80 
F101

Udźwig przy wysięgu 4 m (kg) 1500 1700 2200 2090 1880

Moment obrotowy netto (kNm) 19 20 26 26 29

Zakres obrotu (°) 400 400 400 425 385

Maksymalny zasięg (m) 8,50 9,00 10,00 8,70 10,10

Waga żurawia (kg) 1500 2000 2250 2250 1760

Moment podnoszenia netto  (kNm) 60 69 88 91 75

Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 210 220 240 230 240

Siła uciągu wciągarki dźwigowej (t) 2,2 2,2 2,2 --- ---

ŻURAWIE
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Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

Papier: 120 g/m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikat em ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest p oduktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko 
niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: farba drukarska QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. 
Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „C adle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki 
w obiegu zamkniętym. Więcej informacji na stronie www.c2c-ev.de.

PL-60212516 (AGRI25)

HORSCH Maschinen SE & Co. KG
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com


