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Terrano 5 - 7 FM
DURCH SEINE STABILE BAUWEISE UND DIE GROSSE FLEXIBILITÄT 
IST DER TERRANO FM IDEAL FÜR ALLE BETRIEBE, DIE HÖCHSTE 
ANFORDERUNGEN AN HALTBARKEIT UND FLEXIBILITÄT STELLEN.

	― Homogenes Einmischen von Ernterückständen, Zwischen-
früchten und organischen Düngern über den gesamten 
Bearbeitungshorizont

	― 4-balkiger Aufbau und 28 cm Strichabstand für intensives 
Mischen und hohen Durchgang auch bei viel organischer 
Masse

	― Flache Bodenbearbeitung bis hin zur Grundbodenbearbei-
tung auf bis zu 30 cm Tiefe

	― Große Auswahl an unterschiedlichsten Packervarianten für 
eine optimale Rückverfestigung

	― Zusatzausstattungen wie Düngerverteiler, MiniDrill und 
vieles mehr
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Der Terrano FM ist ein schwerer Universalgrubber, der zur flachen und zur tiefen 
Bodenbearbeitung bis 30 cm in Perfektion arbeitet. Er ist verfügbar in Arbeitsbreiten von 5 bis 
7 m. Er ist mit dem TerraGrip Zinken der dritten Generation ausgestattet, der flach im Rahmen 
liegt und eine Auslösekraft von 570 kg hat. Die großdimensionierten Drehpunkte sorgen für 
eine lange, wartungsfreie Lebensdauer. Der Grubber ist mit vielen Scharvarianten ausrüstbar, 
sodass er zu jeder Jahreszeit einsatzbereit ist und den unterschiedlichsten Bodenbedingungen 
weltweit gerecht wird. Das Fahrwerk des Terrano FM liegt im Zinkenfeld vor der letzten 
Zinkenreihe. Das Fahrwerk mit seiner großdimensionierten Bereifung dient sowohl dem 
Straßentransport als auch zum Wenden am Vorgewende. Die ausgefeilte Kinematik des 
Fahrwerks sorgt sowohl für hohe Bodenfreiheit im ausgehobenen Zustand als auch für sicheres 
Ausschwenken der Reifen aus dem Arbeitsbereich in abgesenkter Position. Die Position des 
Fahrwerks ist so gewählt, dass eine gute Wendigkeit im Feld und ein hoher Fahrkomfort 
auf der Straße gewährleistet ist. Um die Zugleistung optimal nutzen und die vorhandene 
Leistung auf den Boden bringen zu können, ist der Terrano FM mit einem Zugkraftverstärker 
ausgerüstet, der beim Arbeiten permanent mit 1 200 kg auf die Hinterachse des Schleppers 
drückt. Wird der Zugkraftverstärker nicht benötigt, da flacher gearbeitet wird, kann er jederzeit 
per Absperrhahn ausgeschaltet werden. Aktiviert wird er einfach durch das Druckfrei-Schalten 
des Steuergeräts für Heben und Senken ohne zusätzliche Steuergeräte oder Zylinder. Bei der 
Einebnung setzt HORSCH auf die bewährte ölbadgelagerte Scheibeneinebnung mit einer Reihe 
Scheiben vor dem Packer. Der Terrano FM ist dafür konzipiert, mit einem Einzelpacker oder 
einem Doppelpacker ausgestattet zu werden. Dafür wurden neue Packervarianten entwickelt, 
die jedes Einsatzspektrum abdecken. Für Arbeiten in nassen Bedingungen oder zur Bestellung 
der Winterfurche besteht die Möglichkeit, den Packer auszubauen. Die Tiefenführung wird 
dann von den Rädern des Fahrwerks übernommen.

Optional mit Doppelstützrädern für leichte Böden Groß dimensionierte Reifen für Straßentransport und Tiefenführung bei Fahrten 
ohne Packer
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Schare und FlügelTerraGrip II

TerraCut Scharflügel MulchMix Scharflügel flach MulchMix Scharflügel tief MulchMix ohne Flügel LD Schare ULD Schare

Durch die große Auswahl an Schar- und Flügelvarianten kann der Grubber für nahezu alle 
Bearbeitungstiefen vom flachen Schneiden auf 3 bis 4 cm bis hin zur Grundbodenbearbei-
tung eingesetzt werden. Dadurch kann das Einsatzspektrum enorm erweitert werden.

Das TerraGrip Zinkensystem überzeugt durch seine 
Flexibilität bei der Schar- und Flügelauswahl. Durch die 
geschwungene Form und den geringen Anstiegwinkel 
an der Scharspitze ergibt sich seine Leichtzügigkeit und 
das sehr gute Einmischverhalten.

TerraGrip II - Auslösewirkung

TerraGrip Überlastelement

	― Scharflügel links und rechts für 
alle TerraGrip Zinken

	― Schnittbreite von 40 cm

	― Flacher Anstellwinkel

	― Gutes Einzugsverhalten durch Un-
tergriff der Scharspitze

	― 	Auslösekraft von 500 bis 570 kg (modellabhängig)

	― 	Flexibler Anbau von Schar- und Flügelvarianten

	― 	Geringer Zugkraftbedarf durch geschwungene Zinkenform

	― 	Optimales Einmischverhalten bereits bei geringen Arbeitstiefen

TerraCut Scharflügel MulchMix Scharflügel flach/tief

	― Scharflügel links und rechts für alle TerraGrip 
Zinken

	― 34,5 cm breite Scharflügel

	― Zwei Anstellwinkel je nach Arbeitstiefe

	― In Standard- und Hartmetallausführung 
verfügbar

	― LD = Low Disturbance Schar

	― 40 mm Scharbreite für die 
tiefgründige Lockerung, ohne viel 
Boden zu bewegen

	― Arbeitstiefe 20 bis 30 cm

	― Tiefe Lockerung und intensive 
Durchmischung des Bodens

	― Arbeitstiefen 15 bis 30 cm

	― Verschiedene Hartmetallvarianten

	― ULD = Ultra Low Disturbance Schar

	― 25 mm Scharbreite, sehr wenig Boden-
bewegung

	― Vorausfahrende Scharspitze, um 
Verdichtungshorizonte zu unterfahren

LD SchareMulchMix ohne Flügel ULD Schare

0 cm

5 cm

12 cm

30 cm
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PACKERSYSTEME
Die Tiefenwirkungen und Einsatzschwerpunkte der 

unterschiedlichen HORSCH Packervarianten.
VIELSEITIG FÜR BESTE ERGEBNISSE

Doppel RollPack Packer SteelDisc Packer FarmFlex PackerDoppel RollFlex Packer Ø 55 cm

Doppel RollPack Packer Ø 55 cm Doppel RollFlex Packer Ø 55 cm

	― 	Stahlringwalzen mit 55 cm Durchmesser

	― 	Tiefgehende, streifenweise Rückverfestigung

	― 	Flexible Einsatzbedingungen

	― 	Gewicht pro m Arbeitsbreite: 130 kg

	― Sehr guter Selbstreinigungseffekt

	― Streifenweise Rückverfestigung

	― Sehr gute Feinerdeproduktion

	― Gewicht pro m/Arbeitsbreite: 200 kg

SteelDisc Packer FarmFlex Packer

	― 	Hohes Eigengewicht für intensive 
Rückverfestigung

	― 	Brechen von Kluten

	― 	Fördern der Kapillarität

	― 	Gewicht pro m Arbeitsbreite: 175 kg

	― Hohe Auflagefläche durch 7 cm breite 
Ringelemente

	― Unempfindlich gegen Steine

	― Umrüstung zum Winterpacker möglich

	― Gewicht pro m Arbeitsbreite: 120 kg

	― Zentrales Element zur Bestimmung der Arbeitsqualität

	― Tiefenführung

	― Unterschiedlichste Rückverfestigung je nach Anforderung

	― Perfekte Arbeitsqualität bei Nässe und bei Trockenheit

	― Passendes Keimbett für Ausfallgetreide und Beikräuter

	― Grobe, lockere Bodenstruktur bei mittleren und schwe-
ren Böden

	― Letzter Feinschliff des Saathorizontes

Optional mit 1-reihigem Nachlaufstriegel

Striegel hinten 1-reihig

	― Optimales Finish

	― Kämmt Unkräuter und Ungräser zusätzlich 
aus und legt sie locker an der Oberfläche ab

	― Zusätzlicher Einebnungseffekt
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Terrano 5 - 7 FM 5 FM 6 FM 7 FM

Arbeitsbreite (m) 4,80 5,90 7,00

Transportbreite (m) 3,00 3,00 3,00

Transporthöhe (m) 3,30 3,85 4,00

Länge ohne Zughaken (m) 9,25 9,25 9,25

Länge mit Zughaken (m) 9,55 9,55 9,55

Gewicht Abschersicherung (kg) 6000 6750 7500

Gewicht TerraGrip (kg) 6600 7500 8400

Reifengröße Stützräder 15.0 / 55 - 17 (2 / 4 St.) 15.0 / 55-17  (2 / 4 St.) 15.0 / 55 - 17 (4 St.)

Reifengröße Fahrwerk 400 / 70 - 24 400 / 70 - 24 400 / 70 - 24

Anzahl der Zinken (Stück) 17 21 25

Zinkenabstand in einer Reihe (cm) 112 112 112

Strichabstand (cm) 28 28 28

Rahmenhöhe (mm) 750 750 750

DW Steuergeräte 2 (+1 mit hydr. Tiefenverst.) 2 (+1 mit hydr. Tiefenverst.) 2 (+1 mit hydr. Tiefenverst.)

Leistungsbedarf (kW/PS) 150 - 220 / 205 - 300 175 - 265 / 240 - 360 220 - 290 / 300 - 395

Geräteanbau Unterlenker Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV

Geräteanbau Zugpendel (mm) Zugöse Ø 42 - 71 Zugöse Ø 42 - 51 - 71 Zugöse Ø 51 - 71

Geräteanbau Kugelkopf K 80 K 80 K 80

TECHNISCHE DATEN
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HORSCH Maschinen SE & Co. KG
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Tel.: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

Papier: 120 g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die Vergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte.  
Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „Cradle-to-Cradle“, sozusagen 
nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ – ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Ihr Fachhändler
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